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Caseartech CSKD16 R/C

CSKD16 R/C
CASEARTECH  termometru digital de coacere cu sonda 60cm  din oţel inox şi display mare  LCD

 Descriere

CASEARTECH CSKD16 in grade R sau C este termometru portabil de coacere cu o sondă robustă care asigură prestaţii inalte la 

viteze mari de răspuns.

Sonda de temperatură din otel inox 316 compatibilă cu controalele pentru  produse alimentare.

CASEARTECH CSKD16 este construit pentru  verificarea preincălzirii laptelui şi controlul temperaturilor in timpul coagulării.

Datorita   funcţiei de  off.set este posibilă modificarea  setării   temperaturii pentru  alinierea  temperaturilor tuturor termometrelor 

in fabrica de lapte sau pentru  corectarea diferenţelor cu instrumente mostră de  referinţă.



Th Tech Engineering srl   Strada Ovidiu Cotrus, 21 - 300514 Timisoara - RO - Tel. +40 356 113400 - email office@thtecheu.com

Specificatiile tehnice indicate in acest document reprezinta situatia la momentul publicarii.
Ne rezervam dreptul de a aduce  modificari la specificatiile tehnice si materialelor

www.thtecheu.com

Specificatii tehnice
Tipologie instrument Portabil cu sondă fixă

Range temperatura -40+140°C I -32+112°R

Rezolutie 0,1 °C I 0,1 °R

Precizie la 50°C ± 0,2°C ( De la 20^70°C)  I 0,5°C (peste )

Sonda si sensor Senzor Pt1000 corp din oţel inoxidabil 316 lungime 60cm  cu pe varf conic pentru  o mai mare  
viteză

Alimentare 2 baterii de 1,5V di tip AAA

Conditii de utilizare -15+50°C  U Max 95%

Dimensiuni Cutie 110X45mm - Sonda 12X600mm

Greutate 2,2 Kgs

 Caracteristici

• Precizie ±0,2°C cea  mai bună  categorie
• Sondă robustă din otel inox 316
• Protecţie IP67 rezistenţa până la 5 min in cazan* *
•   Display mare  LCD 19mm cel mai mare  din categoria sa
• Disponibila atât  in °R cât şi in °C
• Scala -40+140°C ( -32+112°R)
• Off.set pentru  recalibrarea temperaturii imediat


