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Contor electronic - FMBB17

FMBB17
Contor pentru capacități scăzute ce pot fi aduse la zero

 Descriere

Contor electronic indicat pentru utilizare bag in box.

Realizat cu materiale de avangardă care il fac robust şi extrem de manevrabil datorită lejerității şi adecvat şi indicat pentru 

contactul cu lichide alimentare ca Vinul şi Berea. 

Contorul electronic bag in box este prevăzut cu tasta de aducere la zero pentru a fi resetat după fiecare utilizare. Funcțiunea 

practică de calibrare permite utilizarea şi pentru cădere gravitațională sau pentru mici decantări prin pompe cu capacitate 

scăzută. Un display mare LCD garantează citirea ușoară a calculului parțial şi total al litrilor.

Turbina specială “helical spirale” permite o precizie care nu a mai fost atinsa înainte şi nu suporta interferentele date de mici 

parti solide, cum in schimb se întâmplă cu turbinele standard. Instrumentul este alimentat cu doua baterii de tip AAA ușor rep-

erabile care garantează autonomia pentru 2 ani de utilizare moderată sau 1 an de utilizare intensă.
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Specificatii tehnice
Capacitate in litri minut 8 / 180 l/min

Range temperatura -20+70°C

Rezolutie 0,01 °C

Precizie ± 1,0%

Repetabilitate 0,05%

Alimentare 2 baterii de 1,5v de tip AAA

Durata baterie 2 ani cu utilizare moderata

Prindere la proces 3/4” gaz masculin

Presiune maxima 20 bar

Unitate de masura Litri / galoane

Display lt partial Fino 9999,9 l

Display lt total Fino 99999,9 l

Functiune reset Partial / total

Dimensiuni (lxpxh) in cm 9x7x8 cm

Greutate (inclusiv baterie) 200 g

 Caracteristici

•  Corp din nylon alimentar
•  Turbina Specială “HELICAL SPIRALE”
•  Turbina din rășină poliamidică (nylon) + ferită (alimentară)
•  Modul electronic cu display cu cristale lichide cu 5 cifre
•  Funcțiune de reset cu calcul parțial şi total
•  Funcțiune de fluximetru
•  Posibilitate de calibrare a operatorului


